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1. Safety instructions
CAUTION:  to reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). 
No user-serviceable parts inside refer servicing to qualified service personnel.
  Do not touch power plug with wet hands. 
  Do not block any of the ventilation openings. 
  Unplug the device in case of strong lightning or thunder, and when you are not 

using the device for prolonged period.
  Do not install in places where there is a lot of moisture or dust and where the 

temperature is high.
  Only use the accessories specified by the manufacturer. 
  Do not turn off the device while it is updating the system.

2. Packaging List
Digital Decoder Digi JC22 x 1
Battery AAA x 2
Remote Control Unit x 1
HDMI cable x 1
User Manual x 1
Power Adapter x 1

3. Install Guide
If you are using the decoder for the first time or restoring to factory settings, 
please perform the steps below,
  Select OSD Language: Romanian / Portuguese / Hungarian / English
  Select Country: Romania / Portugal
  Accessibility: Set Talk-Back, Speech Mode, Voice, Voice Volume, Voice 

Pitch, Speech Rate, Visual Impairment, Hearing Impairment, Color Filter, 
Show PIN code, Display messages, etc.

  AV setting: Set output setting: TV display / TV Mode / Resolution / 
Digital Audio / S/PDIF Audio

  Select starting frequency or check the signal’s strength and quality
  Choose Automatic scan
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Notice 
Default PIN code is 0000.

4. Front Panel

"CH+" and "CH-" Button
Position：In the right area of the top cover there are 3 buttons. The second and 
the third buttons near the front panel are "CH+" and "CH-".
Function：Change channels 

Standby / Power ON Button
Position：The first button near the front panel
Function：Power on or Standby
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5. Rear Panel / Left side 

Cable  IN:  The  first  interface  from the  left  side  on  the  rear panel.  It  is  a 
protruded circular interface. Cable in used to connect the signal cable.
ETHERNET:  The second interface from the left  side  on the  rear  panel. It is a 
square network interface. The ETHERNET interface used to connect the Ethernet 
cable.
S/PDIF: The third interface from the left side on the rear panel. Optical interface 
is used for digital audio output.
HDMI: The fourth interface from the left side on the rear panel. HDMI port is 
used for TV display.
AV: The second interface from the right side on the rear panel. Composite video 
& audio output.
DC IN: The first interface from the right side on the rear panel. Connect a 
12V/1.0A power adapter.
USB2.0: USB 2.0 interface, 5V power supply, maximum 500mA. The interface is 
located on left side.
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6. Remote Control Unit (RCU) 

The RCU has 4 sections detailed below, Basic function, Digit button, Navigation 
control, Main function.
Basic Function
Mute: Top left button, function is to enable or disable the mute function.
Power: Top right button, function is to power on or power off the set top box.
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Digit buttons
The digit buttons cover the digits 0 to 9. 
Digits 1 to 3:  Row 2, from left to right sequence is 1, 2, 3.
Digits 4 to 6:  Row 3, from left to right sequence is 4, 5, 6. Digit 5 has a bump.
Digits 7 to 9:  Row 4, from left to right sequence is 7, 8, 9.
Digit 0:  Second button on row 5.

Navigation control
Navigation control part includes 4 arrow buttons and 1 OK button.
Up: The second button on row 6, function is menu navigation up.
Down: The second button on row 8, function is menu navigation down.
Left: The first button on row 7, function is menu navigation to the left.
OK: The second button on row 7，function is menu selection confirmation.
Right: The third button on row 7，function is menu navigation to the right.

Main function
TV/Radio:  The first  button on row 5, function is  to switch TV mode and Radio  
mode.
Teletext: The third button on row 5, function is to display teletext.
Menu: The first button on row 6, function is MAIN MENU.
Information：The third button on row 6, function is to display channel information. 
Exit：The first button on row 8, function is exit to channel playing mode.
Back: The third button on row 8, function is back to previous channel or previous 
menu.
Volume up/down：The first button from left on row 9 and row 10. Function is volume 
control.
Channel up /down：The first button from right on row 9 and row 10. Switch button 
to last channel or next channel.
Guide：In middle of Volume up / down and Channel up / down have 3 button, upper 
button is Guide, function is EPG information.
DIGI：Between Volume and Channel up/down there are 3 buttons, the middle one 
is the DIGI button. Function is to access the DIGI portal. 
Talk-Back：Located below DIGI button. Printed with a logo of ear listening. 
Transfer screen Text to Speech, enable or disable screen reader function.
Red \ Green \ Yellow \ Blue buttons： Row 11, sequence from left is Red, Green, 
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Yellow, Blue button. The functions are defined in the specific menu.
Recording：The first button on row 12, function is recording button.
Pause：The second button on row 12, function is pause.
Stop：The third button on row 12, function is to stop recording.
Audio：The fourth button on row 12, function is audio menu.
Rewind：The first button on last row, function is rewind.
Play：The second button on last row, function is play.
Fast forward：The third button on last row, function is Fast forward.
Subtitle：The fourth button on last row, function is subtitle.

7. Product Accessibility Features Statement 
This product is a DVB-C receiver. All operations can only be realized via the standard 
infrared remote control and the system's built-in Talk-back function, fully meeting the 
usage needs of users with disabilities.
Details are as follows:

1) Colored buttons with related color printing   
Four color buttons — Red, Green, Yellow, and Blue — are printed with  “R, G, Y, 
B”letters to help users quickly distinguish between them.
Operation Method: Press related color button according with the menu interface or 
Talk-back Screen Reader.

2) Talk-back Screen Reader Function 
This function can read interface elements (menus, buttons, prompt messages, etc.)  
in real time, assisting visually impaired users to operate the device independently.
Operation Method: Press screen reader button on the RCU to open the screen reader 
function.

3) Other Accessibility functions
Press "Menu" button on the RCU and choose "Settings". Accessibility submenu has 
the following functions:  "Talk-Back",  "Visual Impairment",  "Hearing Impairment", 
"Color Filter" etc. that can be enabled or disabled. 

4) Digital User Manual 
Readable User Manual.  
Operation Method: 
· Download Digital User Manual by scanning QR code on the first page of the user  
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manual.
· Read the Digital User Manual content with the screen reader app.

8. Trademark Acknowledgements 

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia 
Interface,  HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks  or  registered 
trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Audio™ and the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories  Licensing  Corporation. Manufactured  under  license  from  Dolby 
Laboratories.
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1. Biztonsági utasítások
VIGYÁZAT: Elkerülendő az áramütés veszélyét, ne távolítsa el a készülék házát, 
vagy hátlapját. A készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészt, 
hibajavítással forduljon illetékes szakszervízhez. 
  Ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel.
  Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. 
 Villámlás vagy erős mennydörgés esetén húzza ki a készüléket, majd ha 

hosszabb ideig nem használja a készüléket.
 Ne telepítse olyan helyre, ahol sok nedvesség vagy por van és ahol magas a 

hőmérséklet.
  Csak a gyártó által előírt tartozékokat használja. 
  Ne kapcsolja ki a készüléket a rendszer frissítése közben.

2. A csomag tartalma
Digitális dekóder JC22 x 1
AAA elem x 2
Távirányító x 1
HDMI kábel x 1
Felhasználói kézikönyv x 1
Tápegység x 1

3. Telepítési útmutató
Ha először használja a dekódert, vagy visszaállítja a gyári beállításokat, akkor kérjük, 
kövesse az alábbi lépéseket,
 Válassza ki a menü nyelvét: román/magyar/portugál/angol
 Válassza ki az országot: Románia/Portugália
 Kisegítő lehetőségek: Állítsa be a visszabeszélést, a beszédmódot, a hangot, a 

hangerőt, a hangmagasságot, a beszédsebességet, a látássérülést, a 
halláskárosodást, a színszűrőt, a PIN-kód megjelenítését, az üzenetek 
megjelenítését stb.

 AV beállítás: Állítsa be a kimeneti beállítást: TV kijelző / TV mód / Felbontás / 
Digitális hang / S/PDIF audio

 Válassza ki az indítási frekvenciát, vagy ellenőrizze a jel erősségét és minőségét
 Válassza az Automatikus keresés lehetőséget
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JEGYZET
Az alapértelmezett PIN kód 0000.

4. Előlap

"CH+" és "CH-" gombok
Elhelyezés: 3 gomb a felső burkolat jobb oldalán. Az előlapon található második és 
harmadik gomb a "CH+" és a "CH-".
Funkció: Csatornaváltás

Készenléti/Start gomb
Pozíció: Az első gomb az előlap közelében
Funkció: Start vagy Standby
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5. Hátlap / Bal oldal 

Kábel bemenet: Az első interfész a hátsó panel bal oldalán. Ez egy kiemelkedő kör 

alakú felület. A jel csatlakoztatására koaxiális kábelt használnak.

ETHERNET: A második interfész bal oldalról a hátsó panelen. Ez egy négyzet alakú 

hálózati interfész. Az Ethernet-kábel csatlakoztatására az ETHERNET interfész 

szolgál.

S/PDIF: Harmadik interfész a hátsó panel bal oldalán. Optikai interfész a digitális 

hangkimenethez.

HDMI: A negyedik interfész a hátsó panel bal oldalán. HDMI port a kép TV-n való 

megjelenítéséhez.

AV: A második interfész a hátsó panel jobb oldalán. Kompozit videó és audio 

kimenet.

DC IN: Az első interfész a hátsó panel jobb oldalán. Csatlakoztasson egy 12V/1.0A 

hálózati adaptert.

USB2.0: USB 2.0 interfész, 5V tápegység, maximum 500mA. A felület a bal oldalon.
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6. Távirányító (RCU) 

A távirányító 4 részből áll, alapfunkció, számgombok, navigációs vezérlés, fő 

funkció.

Alapfunkció
Némítás: bal felső gomb, funkciója némítás/némítás feloldása.
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Készenlét: A jobb felső gomb, a funkció a set-top-box-be és kikapcsolására szolgál.

Számgombok
A gombok a 0-tól 9-ig terjedő számokat takarják.
Számok 1-től 3-ig: A 2. sor balról jobbra 1,2,3-at tartalmaz.
Számok 4-től 6-ig: A 3. sor balról jobbra 4,5,6-ot tartalmaz. Az 5-ös számnak van egy 
dudora.
Számok 7-től 9-ig: A 4. sor balról jobbra 7,8,9-et tartalmaz.
0. szám: Második gomb az 5. sorban

Navigációs vezérlés
A navigációs vezérlő rész 4 nyílgombot és 1 OK gombot tartalmaz.
Fel: Második gomb a 6. sorban, funkciója a menü felfelé navigálása.
Le: A második gomb a 8. sorban, a funkció a menüben lefelé történő navigálásra 
szolgál.
Balra: a 7. sor első gombja, a funkció a menüben balra történő navigálásra szolgál.
OK: A második gomb a 7. sorban, a funkció a kiválasztásra szolgál.
Jobbra: A harmadik gomb a 7. sorban, a funkció a menüben jobbra történő 
navigálásra szolgál.

A fő funkció
TV/Radio: Az 5. sor első gombja, a funkció a TV mód és a Rádió üzemmód közötti 
váltásra szolgál.
Teletext: A harmadik gomb az 5. sorban, a funkció a teletext megjelenítésére 
szolgál.
Menü: A 6. sor első gombja, a funkció a főmenü.
Információ: A harmadik gomb a 6. sorban, a funkció a csatorna információk 
megjelenítésére szolgál.
Kimenet: A 8. sor első gombja, a funkció kimenete csatorna lejátszás módban
Vissza: A 8. sor harmadik gombja, a funkció visszatér az előző csatornához vagy 
menühöz.
Hangerő fel/le: Az első bal gomb a 9. és 10. sorban. A funkció a hangerőszabályzó.
Csatorna fel/le: Az első jobb gomb a 9. és a 10. sorban. Váltás az előző vagy a 
következő csatornára.
Útmutató: 3 gomb található a Hangerő fel/le és a Csatorna fel/le között, a felső 
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gomb a Guide, a funkció az EPG információ.
DIGI: A Hangerő fel/le és a Csatorna fel/le között 3 gomb található, a középső a DIGI 
gomb. A funkció a DIGI portál.
Képernyőolvasó: A DIGI gomb alatt található. A fülhallgatás logójával nyomtatva. 
Képernyő átvitele Szöveg beszéddé, képernyőolvasó funkció engedélyezése vagy 
letiltása.
Piros \ Zöld \ Sárga \ Kék Gombok: 11. sor, a balról kezdődő gombsor: Piros, Zöld, 
Sárga, Kék. A funkciók az adott menüben vannak meghatározva.
Felvétel: A 12. sor első gombja, a funkció a rögzítés.
Szünet: A 12. sor második gombja, a funkció a szünet.
Stop: A 12. sor harmadik gombja, a funkció a felvétel leállítása.
Audio: A 12. sor negyedik gombja, a funkció az audio menü.
Visszatekerés: Az utolsó sor első gombja, a funkció visszatekerés.
Lejátszás: A második gomb az utolsó sorban, a funkció a lejátszás.
Gyors előretekerés: A harmadik gomb az utolsó sorból, a funkció gyors 
előretekerés.
Felirat: A negyedik gomb az utolsó sorból, a funkció a felirat.

7. Nyilatkozat a termék kisegítő lehetőségeiről

Ez a termék egy DVB-C vevő. Minden művelet csak a szabványos infravörös 
távirányítóval és a rendszer beépített Talk-back funkciójával valósítható meg, teljes 
mértékben kielégítve a fogyatékkal élő felhasználók használati igényeit.
A részletek a következők:

1) Színes gombok kapcsolódó színes nyomtatással
Négy színes gomb – piros, zöld, sárga és kék – “R, G, Y, B” betűkkel van nyomtatva, 
hogy a felhasználók gyorsan megkülönböztethessék őket.
Működési mód: Nyomja meg a megfelelő színes gombot a menüfelületnek vagy a 
Talk-back Screen Readernek megfelelően.

2) Visszabeszélő képernyőolvasó funkció
Ez a funkció valós időben tudja olvasni az interfész elemeket (menüket, gombokat, 
prompt üzeneteket stb.), segítve ezzel a látássérült felhasználókat a készülék önálló 
kezelésében.
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Működési mód: Nyomja meg a képernyőolvasó gombot az RCU-n a képernyőolvasó 
funkció megnyitásához.

3) Egyéb kisegítő lehetőségek
Nyomja meg a "Menü" gombot az RCU-n, és válassza a "Beállítások" lehetőséget. A 
Kisegítő lehetőségek almenü a következő funkciókkal rendelkezik: "Hangbeszéd", 
"Látássérült", "Hallássérült", "Színszűrő" stb., amelyek engedélyezhetők vagy 
letilthatók.

4) Digitális felhasználói kézikönyv
Olvasható felhasználói kézikönyv.
Működési mód:
· Töltse le a Digitális felhasználói kézikönyvet a felhasználói kézikönyv első oldalán 
található QR-kód beolvasásával.
· Olvassa el a digitális felhasználói kézikönyv tartalmát a képernyőolvasó 
alkalmazással.

8. Védjegyekkel kapcsolatos megjegyzések 

A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia 
Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a 
HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A Dolby, a Dolby Audio™ és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing  
Corporation védjegyei. A Dolby Laboratories licence alapján gyártva.
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1. Instruções de Segurança
ATENÇÃO: para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa (ou a parte 
de trás). A manutenção deve ser feita unicamente por pessoal de serviço 
qualificado. 
 Não tocar na ficha de alimentação com as mãos molhadas. 
 Não bloquear nenhuma das aberturas de ventilação.
 Desligue o equipamento em caso de trovoada ou relâmpagos, e quando não o 

estiver a utilizar durante um longo período de tempo.
 Não instalar o equipamento em locais de muita humidade ou poeira e onde a 

temperatura seja elevada.
 Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
 Não desligue o equipamento enquanto este estiver a fazer atualizações de 

sistema.

2. Lista de Embalagem
Descodificador Digital Digi JC22 x 1
Bateria AAA x 2
Unidades de Controlo Remoto x 1
Cabo HDMI x 1
Manual de utilizador x 1
Adaptador de Alimentação x 1

3. Guia de Instalação
Se estiver a utilizar o descodificador pela primeira vez ou a restaurar as definições 
de fábrica, execute os passos abaixo indicados,
 Selecione Idioma OSD: Romeno / Português / Húngaro / Inglês
 Selecione o País: Roménia / Portugal
 Acessibilidade: Definir Talk-Back, Modo de fala, Voz, Volume de voz, Tom de 

voz, Taxa de fala, Deficiência visual, Deficiência auditiva, Filtro de cores, 
Mostrar código PIN, Exibir mensagens, etc.

 Configuração AV: Definir configuração de saída: Tela de TV / Modo TV / 
Resolução / Áudio Digital / Áudio S/PDIF

 Selecione a frequência inicial ou verifique a força e a qualidade do sinal
 Escolha Verificação automática
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Perceber
O código PIN padrão é 0000.

4. Painel frontal

Botões "CH+" e "CH-"
Posição: há três botões no lado direito do painel frontal do aparelho. O segundo e o 
terceiro botões, são os botões “CH+” e “CH-”.
Função: Mudar de canais

Botão de Standby / Ligar ON
Posição: o primeiro botão junto ao painel frontal.
Função: ligar o aparelho ou coloca-lo em modo de espera.
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5. Painel traseiro / lado esquerdo 

CABLE IN: a primeira entrada do lado esquerdo do painel traseiro. É uma entrada 

circular saliente e serve para ligar o cabo de sinal.

ETHERNET: a segunda entrada do lado esquerdo do painel traseiro. É uma entrada 

de rede quadrada, usada para ligar o cabo de rede (cabo Ethernet).

S/PDIF: a terceira entrada do lado esquerdo do painel traseiro. É uma entrada 

óptica para áudio digital.

HDMI: a quarta entrada do lado esquerdo do painel traseiro. É uma entrada HDMI 

para ligar a TV.

AV: a segunda entrada do lado direito do painel traseiro. É uma entrada de áudio e 

vídeo composto.

DC IN: a primeira entrada do lado direito do painel traseiro. Serve para ligar o 

adaptador de 12 V/1.0A.

USB 2.0: a entrada do lado esquerdo do painel lateral. É uma entrada USB 2.0 

(alimenta 5 V com máximo de 500 mA).



21

6. Comando (RCU)

O comando divide se em quatro secções: funções básicas, teclado numérico, teclas 
de navegação e funções principais.
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Funções básicas
Desativar/ativar som: botão no canto superior esquerdo; silencia ou reativa o som.
Ligar/desligar: botão no canto superior direito; liga ou desliga o aparelho.

Teclado numérico
Os dígitos vão de 0 a 9.

1 a 3: situam se na segunda fila, da esquerda para a direita (1, 2, 3).

4 a 6: situam-se na terceira fila, da esquerda para a direita (4, 5, 6); o “5” tem uma 

saliência para facilitar a identificação ao toque.

7 a 9: situam-se na quarta fila, da esquerda para a direita (7, 8, 9).

0: é o segundo botão na quinta fila.

Teclas de navegação
Inclui quatro setas e um botão OK:

Cima: segundo botão da sexta fila. Navega para cima no menu.

Baixo: segundo botão da oitava fila. Navega para baixo.

Esquerda: primeiro botão da sétima fila. Navega para a esquerda.

OK: segundo botão da sétima fila. Confirma ou seleciona.

Direita: terceiro botão da sétima fila. Navega para a direita.

Funções principais
TV/Rádio: primeiro botão da quinta fila. Ativa o modo TV e/ou o modo Rádio.
Teletexto: terceiro botão da quinta fila. Ativa o teletexto.
Menu: primeiro botão da sexta fila. Abre o MENU PRINCIPAL.
Informação: terceiro botão da sexta fila. Apresenta a informação do canal atual.
Sair/Exit: primeiro botão da oitava fila. Volta à visualização do canal.
Voltar/Back: terceiro botão da oitava fila. Volta ao canal ou ao menu anterior.
Volume +/−: botões à esquerda nas filas nove e dez. Controlam o volume.
Canal +/−: botões à direita nas filas nove e dez. Mudam para o canal anterior ou 
seguinte.
Guia/Guide: entre os botões de Volume e Canal existem três botões; o de cima 
abre o guia (EPG) de TV com a programação.
DIGI: o botão central desses três dá acesso à aplicação DIGI TV.
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Talk-Back: Localizado abaixo do botão DIGI. Impresso com um logotipo de escuta 
auditiva. Transferir tela de texto para fala, ativar ou desativar a função de leitor de 
tela.
Teclas vermelha, verde, amarela e azul: na fila onze, da esquerda para a direita. As 
suas funções dependem do menu em que estiveres.
Gravar: primeiro botão da fila doze. Inicia uma gravação.
Pausa: segundo botão da fila doze. Pausa a reprodução ou gravação.
Stop: terceiro botão da fila doze. Para a gravação.
Áudio: quarto botão da fila doze. Abre o menu de opções de áudio.
Retroceder: primeiro botão da última fila. Retrocede os conteúdos.
Reproduzir: segundo botão da última fila. Inicia a reprodução.
Avanço rápido: terceiro botão da última fila. Avança rapidamente.
Legendas: quarto botão da última fila. Ativa ou desativa as legendas.

7. Declaração de recursos de acessibilidade do produto
Este produto é um receptor DVB-C. Todas as operações só podem ser realizadas 
através  do  controle  remoto  infravermelho  padrão  e  da  função  Talk-back 
integrada  do  sistema,  atendendo  totalmente  às  necessidades  de  uso  dos 
usuários com deficiência.
Os detalhes são os seguintes:

1) Botões coloridos com impressão colorida relacionada
Quatro botões coloridos – Vermelho, Verde, Amarelo e Azul – são impressos 
com letras “R, G, Y, B” para ajudar os usuários a distingui-los rapidamente.
Método de operação: Pressione o botão colorido relacionado de acordo com 
a interface do menu ou o leitor de tela Talk-back.

2) Função de leitor de tela Talk-back
Esta função pode ler elementos da interface (menus, botões, mensagens de 
prompt, etc.) em tempo real, auxiliando usuários com deficiência visual a operar 
o dispositivo de forma independente.
Método de operação: Pressione o botão do leitor de tela no RCU para abrir a  
função de leitor de tela.

3) Outra função de acessibilidade
Pressione o botão "Menu" no RCU e escolha "Configurações".  O submenu 
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Acessibilidade possui as seguintes funções: "Falar por voz", "Deficiência visual", 
"Deficiência  auditiva",  "Filtro  de  cores"  etc.,  que  podem  ser  ativadas  ou 
desativadas.

4) Manual do usuário digital
Manual do usuário legível.
Método de operação:
· Baixe o Manual do Usuário Digital digitalizando o código QR na primeira página 
do manual do usuário.
· Leia o conteúdo do Manual do Usuário Digital com o aplicativo leitor de tela.

8. Reconhecimentos de marcas registradas

Os termos HDMI, HDMI High-Definition 
Multimedia Interface (interface multimédia de 

alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são 
marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, 
Inc.

Dolby, Dolby Audio™ e o símbolo duplo D são marcas registradas da Dolby
Corporação  de  Licenciamento  de  Laboratórios.  Fabricado  sob  licença  da  Dolby 
Laboratories.
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Ghid Rapid

Digi JC22
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1. Instrucțiuni pentru siguranță
ATENȚIE: Pentru a reduce riscul unui șoc electric, nu desfaceți dispozitivul. În 
interior există componente ce pot fi reparate doar de personalul de service 
calificat.
  Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
  Nu blocați niciun orificiu de ventilație.
 Deconectați dispozitivul în caz de fulgere sau tunete puternice și atunci când 

nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă prelungită de timp.
 Nu instalați în locuri unde există multă umezeală sau praf și unde temperatura 

este ridicată.
  Utilizați numai accesoriile specificate de producător.
  Nu opriți dispozitivul în timp ce actualizează sistemul.

2. Conținut pachet
Decodor digital Digi JC22 x 1
Baterie AAA x 2
Telecomandă x 1
Cablu HDMI x 1
Manual de utilizare x 1
Sursă de alimentare x 1

3. Ghid de instalare
Dacă utilizați decodorul pentru prima dată sau restabiliți setările din fabrică, vă
rugăm să urmați pașii de mai jos,
 Selectați limba meniului: română / portugheză / maghiară / engleză
 Selectați țara: Romania / Portugalia
  Accesibilitate: Pentru a seta Redare Vocală, Mod Vocal, Voce, Volum Voce ,
 Tonalitate Voce, Viteza de vorbire, Deficiențe vizuale, Deficiențe auditive, Filtru 

de Culoare, Afișare cod PIN, Timp ajustabil etc.
 Setare AV: Setați opțiunile de ieșire: Ecran TV / Mod TV / Rezoluție TV / Audio 

digital / Ieșire S/PDIF
 Selectare frecvență de start sau verificați nivelul și calitatea semnalului
 Alegeți Scanare automata
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Rețineți
Codul PIN implicit este 0000.

4. Panoul frontal

Butoanele “CH+” și “CH-”
Poziție: 3 butoane în zona din dreapta a capacului superior. Al doilea și al treilea 
buton de pe panoul frontal sunt “CH+” și “CH-”.
Funcție: Comutare canale

Buton Standby/Pornire
Poziție: primul buton de lângă panoul frontal
Funcție: Pornire sau Standby
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5. Panoul din spate/partea stângă 

CABLE IN: Prima interfață din partea stângă a panoului din spate. Este o interfață 

circulară proeminentă. Cablul coaxial este folosit pentru a conecta semnalul. 

ETHERNET: A doua interfață din partea stângă pe panoul din spate. Este o interfață 

de rețea de formă pătrată. Interfața ETHERNET este utilizată pentru conectarea 

cablului Ethernet.

S/PDIF: A treia interfață din partea stângă a panoului din spate. Interfață optică 

pentru ieșire audio digitală.

HDMI: A patra interfață din partea stângă a panoului din spate. Port HDMI pentru 

afișarea imaginii pe TV.

AV: A doua interfață din partea dreaptă a panoului din spate. Ieșire video și audio 

compozit.

DC IN: Prima interfață din partea dreaptă a panoului din spate. Conectați un 

adaptor de alimentare de 12V/1.0A.

USB2.0: Interfață USB 2.0, sursă de alimentare 5V, maxim 500mA. Interfața din 

partea stângă.
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6. Telecomandă (RCU) 

Telecomanda are 4 secțiuni, funcție de bază, butoane cu cifre, control de navigare, 
funcție principală.

Funcția de bază
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Mute: Butonul din stânga sus, funcția este dezactivare / activare sunet.
Standby: Butonul de sus din dreapta, funcția este pornirea sau oprirea set-top box-
ului.
Butoane cu cifre
Butonele acoperă cifrele de la 0 la 9.
Cifrele 1 la 3: Rândul 2, de la stânga la dreapta conține 1,2,3.
Cifrele 4 la 6: Rândul 3, de la stânga la dreapta conține 4,5,6. Cifra 5 are o 
denivelare.
Cifrele 7 la 9: Rândul 4, de la stânga la dreapta conține 7,8,9.
Cifra 0: Al doilea buton de pe rândul 5 

Control navigație
Partea de control al navigației include 4 butoane săgeți și 1 buton OK.
Sus: Al doilea buton de pe rândul 6, funcția este navigarea meniului în sus.
Jos: Al doilea buton de pe rândul 8, funcția este de navigare în jos în meniu.
Stânga: primul buton de pe rândul 7, funcția este de navigare în meniu spre 
stânga.
OK: Al doilea buton de pe rândul 7, funcția este pentru confirmarea selecției.
Dreapta: Al treilea buton de pe rândul 7, funcția este de navigare în meniu la 
dreapta.

Funcția principală
TV/Radio: Primul buton de pe rândul 5, funcția este comutarea între modul TV și 
modul Radio.
Teletext: Al treilea buton de pe rândul 5, funcția este de a afișa teletextul.
Meniu: Primul buton de pe rândul 6, funcția este MENIU PRINCIPAL.
Informații: Al treilea buton de pe rândul 6, funcția este de a afișa informațiile 
despre canal.
Ieșire: Primul buton de pe rândul 8, funcția este de ieșire în modul de redare a 
canalului.
Înapoi: Al treilea buton de pe rândul 8, funcția este înapoi la canalul anterior sau 
la meniul anterior.
Volum sus / jos: Primul buton din stânga pe rândul 9 și pe rândul 10. Funcția este 
controlul volumului.
Canal sus / jos: Primul buton de la dreapta pe rândul 9 și pe rândul 10. Comutați la 
canalul anterior sau la următorul canal.
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Ghid: Între Volum sus / jos și Canal sus / jos sunt 3 butoane, butonul de sus este 
Ghid, funcția este informații EPG.
DIGI: Între Volum sus / jos și Canal sus / jos sunt 3 butoane, butonul din mijloc este 
butonul DIGI. Funcția este portalul DIGI.
Redare Vocală: Butonul de sub butonul “DIGI”. Imprimat cu un logo al urechii. 
Transformați textul în vorbire pe ecran, activați sau dezactivați funcția de redare 
vocală.
Butoanele Roșu \ Verde \ Galben \ Albastru: Rândul 11, secvența butoanelor 
începând din stânga este Roșu, Verde, Galben, Albastru. Funcțiile sunt definite în 
meniul specific.
Înregistrare: Primul buton de pe rândul 12, funcția este înregistrare.
Pauză: Al doilea buton de pe rândul 12, funcția este pauză.
Stop: Al treilea buton de pe rândul 12, funcția este oprirea înregistrării.
Audio: Al patrulea buton de pe rândul 12, funcția este meniul audio.
Derulare înapoi: Primul buton de pe ultimul rând, funcția este derulare înapoi.
Redare: Al doilea buton de pe ultimul rând, funcția este redare.
Derulare rapidă înainte: Al treilea buton de pe ultimul rând, funcția este derulare 
rapidă înainte.
Subtitrare: Al patrulea buton de pe ultimul rând, funcția este subtitrare.

7. Declarație despre caracteristicile de accesibilitate a 

produsului 
Acest produs este un receptor DVB-C. Toate operațiunile pot fi realizate numai prin 
intermediul telecomenzii  standard cu infraroșu și  a funcției  integrate Talk-back a 
sistemului, satisfacând pe deplin nevoile de utilizare ale utilizatorilor cu dizabilități.
Detaliile sunt după cum urmează:

1）Butoanele colorate cu imprimare color aferentă: 4 butoane, Roșu, Verde, Galben, 
Albastru având imprimate literele  “R，G，Y，B” pentru a distinge cu ușurință 
diferitele butoane colorate.
Metodă de operare: Apăsați butonul color conform interfeței de meniu sau cititorului 
de ecran Talk-back.
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2) Funcția de citire a ecranului - Talk-back: Această funcție poate citi elementele de 
interfață (meniuri, butoane, mesaje prompte etc.) în timp real, ajutând utilizatorii cu 
deficiențe de vedere să opereze dispozitivul în mod independent.
Metoda de operare: Apăsați butonul cititor de ecran de pe RCU pentru a deschide 
funcția cititor de ecran.

3) Alte funcții de accesibilitate:
Apăsați tasta “Meniu” de pe telecomandă, alegeți  “Setări” pe ecran, apoi alegeți 
“Accesibilitate”. Submeniul “Accesibilitate” are urmatoarele funcții: “Redare Vocală”, 
“Deficiențe vizuale”, “Deficiențe auditive”, “Filtru de Culoare” etc. Funcția poate fi 
activată sau dezactivată. 

4) Manual de utilizare electronic: Manual de utilizare care poate fi citit.
Metoda de operare:
· Descărcați manualul electronic de utilizare prin scanarea codului QR de pe prima 
pagină a manualului de utilizare.
· Citiți conținutul manualului electronic al utilizatorului cu aplicații de citire a 
ecranului.

8. Mențiuni privind mărcile comerciale 

Termenii HDMI, HDMI High-Definition 
Multimedia Interface, Imaginea comercială HDMI 

și Siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale 
HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Audio™ și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories 
Licensing Corporation. Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories.


