A se citi intreg continutul manualului si a se pdstra pentru consultare ulterioard. Furnizorul nu isi asumda
nicio rdspundere pentru accidente sau vatamari care rezultd dintr-o utilizare necorespunzdtoare de cdtre
utilizator.

Manual de utilizare
Receptor Digital de Cablu DCD4304

Avertisment

* Respectati aceste instructiuni pentru evitarea riscurilor de accidentare sau deteriorarea echipamentului.

» Deconectati receptorul de la retea Tnhainte de curatare.

e Folositi doar o carpa umeda pentru stergerea receptorului.

¢ Nu folositi accesorii nerecomandate de cdtre producdtor, deoarece acestea pot cauza probleme echipamentelor si duce la pierderea
garantiei.

* Nu asezati receptorul pe o suprafata instabild.

* Receptorul poate sd cadd, cauzand accidentarea proprie sau deteriorarea receptorului.

* Nu blocati sau acoperiti zona deschisa a carcasei. (Aceasta este destinatd ventilatiei pentru evitarea supraincalzirii.)

¢ Nu puneti receptorul pe sau in apropierea unui echipament de incdlzire-aerisire.

¢ Nu puneti receptorul intr-o incinta fara ventilatie.

¢ Nu puneti receptorul pe sau sub un alt echipament electronic.

o Aparatul nu trebuie expus la umezeald sau improscari cu lichide, nu asezati niciun obiect umplut cu lichide, cum ar fi vazele, pe aparat.
e Utilizati receptorul folosind doar tipul de alimentare indicat pe eticheta.

* Deconectati receptorul de la retea tragand de stecher si nu de cablu.

e Pozitionati cablul de alimentare astfel incat sa se evite calcarea lui in picioare sau deteriorarea lui cu obiecte pozitionate pe el. Acordati o
atentie deosebita cablurilor care se conecteaza la prize si punctului in care ies din aparat.

e Folositi o priza cu protectie.

¢ Nu mentineti aparatul in urmatoarele conditii:

loc prea cald sau prea rece.

loc avand umiditate ridicata.

loc avand temperaturi extreme, de exemplu in fata aerului conditionat sau altor aparate pentru incalzire-aerisire.

loc cu praf sau fum.

O O O O

n spatii inguste unde caldura nu poate fi disipata.
o  in spatii expuse direct razelor solare. Nerespectarea acestei atentionari poate produce probleme.
® Pentru o protectie sporita, in timpul furtunilor sau in caz de neutilizare pentru o perioada mai lunga de timp a receptorului, deconectati-I
de la retea si de la antena. Aceasta va asigura o protectie impotriva variatiilor de tensiune sau fulgerelor.
« Stecherul trebuie folosit pentru deconectare. intrerupétorul trebuie l3sat pe pozitia pornit.

Service

Nu Tncercati sa depanati singur receptorul, deschizand carcasa va expuneti la tensiuni Tnalte si se pierde
garantia. Consultati un service cu personal autorizat.
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Conectare

1. Pentru conectarea antenei de cablu se va conecta cablul antenei tv la RF IN.

2.

] c—]
R

Televizor

3. Pentru conectarea Sistemului Audio Digital se va conecta cablul coaxial S/PDIF la un amplificator

digital.

Telecomanda

MUTE - Butonul este folosit pentru oprirea sau
pornirea sunetului.

STANDBY — Buton folosit pentru pornirea si oprirea
receptorului.

Butoanele numerice — Sunt folosite pentru a naviga
catre un canal prin introducerea numarului de
program.

CH+/- — Butoane folosite pentru a schimba canale
unul cate unul.

TV/Radio — Buton folosit pentru schimbarea in mod
Radio sau TV.

VOL+/- — Butoane folosite pentru a mari sau micsora
nivelul sunetului.

MENU - Buton folosit pentru accesarea meniului
receptorului pentru a consulta ghidul TV, pentru a
viziona Tnregistrari, schimbare setari etc.

EPG — Buton folosit pentru a accesa imediat Ghidul
Electronic de programe (Ghidul TV).

INFO — Buton folosit pentru a afisa informatiile de
baza sau extinse pentru evenimentul curent.

A V4P - Butoane folosite pentru a naviga intre
meniuri sau pentru a modifica optiuni.

OK — Buton folosit pentru a selecta optiuni sau
meniuri. Butonul OK poate fi folosit si pentru afisarea
listei de canale sau pentru a selecta un canal.

EXIT — Buton folosit pentru a iesi din toate meniurile.
MEDIA - Buton folosit pentru a accesa imediat
meniul de inregistrari.

BACK — Buton folosit pentru a reveni la meniul
anterior sau la programul anterior.

FAST SCAN - Buton folosit pentru rescanare, nu va
mai fi folosit in viitor.

FAV — Buton folosit pentru a afisa lista de canale
favorite.

OPT — Deschide meniul Setari AV.

MAIL — Deschide meniul de verificare mesaje.

ROSU — Buton folosit pentru a afisa lista de canale
favorite.

VERDE - Buton folosit pentru sortarea listei de
canale.

GALBEN — Buton folosit pentru cdutarea de
evenimente in Ghidul Electronic de Programe.
ALBASTRU — Buton folosit pentru a verifica mesajele
primite.

Butoanele specifice inregistrarii — Sunt folosite
pentru a fnregistra evenimente/reda finregistrari
folosind in acelasi timp derulare/rulare rapida, pauza
etc.

AUDIO - Buton folosit pentru schimbarea pistei
audio.

TXT — Buton folosit pentru a afisa teletextul pentru
acele canale ce dispun de teletext.

SUB — Buton folosit pentru schimbarea/activarea
subtitrarii.

SLEEP - Nefunctional
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Instalare Usoarad

La prima pornire a receptorului veti observa meniul Setari Initiale. Setarile Initiale ofera posibilitatea de

a selecta limba, de a seta ora si de a cauta canale.

Setar| inifiale Mar. 2 Feb. 15:50 Limba meniu — Limba n care sunt prezentate
meniurile.

Zona timp — Fusul orar pentru afisarea corecta a
orei.

Formda TV — Modul de umplere a marginilor
ecranului.

Cdutare — Cautarea canalelor disponibile.

@ Navigare (@ Inapoi

Lista de Canale

Mar. 2 Feb. 15:52 Dupd cdutarea canalelor, un mesaj de
confirmare va apdrea pe ecran, apoi receptorul
TVR2 va trece in modul vizionare (se va vedea doar

TVR HD imaginea canalului fara alte meniuri)
PRO TV

PRO TV HD ) L
Antena 1 unui program, puteti vizualiza Lista de Canale.

Cand apasati butonul OK in timpul vizionarii

Kanal D Folosind butoanele AV, in modul vizionare
Kanal D HO Listd de Canale, se poate alege un alt canal
PRIMA TV

Minimax

National TV Dacd o lista de canale favorite a fost deja
DIGI 24 creatd, folosind butoanele 4P se poate
DIGI 24 HD

© O N s N

confirmand cu butonul OK.

b b b =h
@ N -0

schimba lista de canale intre lista oficiala si lista
personalizata (favorita).

@ Navigare X Alege @ Inapoi

Functii de baza

1. Bara de informatii a canalului — Cand apasati butonul INFO veti vizualiza bara de informatii a
canalului.
o Apéasati butoanele A 'V pentru selectarea canalului si confirmati cu butonul OK.
o Apisati butoanele P> pentru vizualizarea informatiilor anterioare sau urmitoare ale
programului.
o Apasati butonul INFO din nou pentru a vizualiza informatiile despre program.
2. Teletext — Apasati tasta TXT pentru selectarea Teletextului unde acesta este disponibil.
Audio & Subtitrare — Apasati tasta AUDIO sau SUB si selectati limba preferata pentru pista audio
sau subtitrare.
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EPG - Ghidul Electronic de Programe — Ghidul TV

Mar. 2 Feb. 15:56 Functia EPG afiseaza informatii despre

LT T ae— evenimentele fiecarui canal, dupa zi si interval
STRI orar.
BUSINESS CLUB o  Apdsati tasta EPG in timp ce urmariti in
BUSINESS CLUB direct un canal pentru a consulta Gidul
STIRI
STIRI V.
STIRI +SPORT o  Folositi butoanele AV 4P pentru
JURNALUL DE SEARA deplasarea la canalul dorit si apasati

JURNALUL DE SEARA
Mar. 2 Feb. 1540 - 16:15

butonul OK pentru a comuta pe
respectivul canal.

@ Navgare @B inapol @ Memento Programeaza o Inregls

Navigare Meniu

Apdsati tasta MENU de pe telecomanda. Pe ecran va aparea Meniul principal.

Apésati butoanele A 'V <4P> pentru a naviga prin
submeniuri.

Mar. 2 Feb. 15:56

Apasati butonul OK pentru selectare sau
confirmare meniu.

Manager programéari

Apasati butonul BACK pentru fintoarcere la
meniul anterior.

Apdsati butonul EXIT pentru a iesi din toate
meniurile.

@ Navigare @ Inapol

Editare canal

Din acest meniu, se pot crea liste de programe

favorite, de asemenea se pot bloca anumite
() ar 2 Fel 5 655 . . v A

1oz - R Q] ® 3] Lot alc, canale. Meniul poate fi accesat apdsand

Ediare Canal succesiv butoanele MENU, Editare canal, OK.

Lista Canale
Salveaza configuratia pe USB Folosind butonul ROSU se pot adduga canale

intr-o listd de canale favorite. Se pot crea pana
la opt liste de canale favorite.

Folosind butonul se pot bloca anumite
canale. Accesul pentru vizionarea acestora fiind
permis numai dupa introducerea corecta a
codului PIN. (implicit 0000)

@® Navigare (@ napol
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Irdeto CA Status

fn acest meniu se pot verifica detalii pentru activarea receptorului, la nevoie, impreund cu un
reprezentant Relatii Clienti.
Atentie! — Acest receptor functioneaza fara a avea nevoie de un Smartcard (cartela).

Cdutare

Ciutare automatd — In cazul in care se doreste
se poate face o rescanare a canalelor folosind

= - Py @ = Lottt optiunea de Cautare automata

Cautare

Clitare s ™ Cautare manuald — In cazul in care se doreste
Cautare manuala se poate face o rescanare partiala a canalelor

(nu se recomanda)

@® Navigare 3 Alege (@ Inapoi

Setdri personale

Setdri Limba
Se poate modifica limba pentru meniuri, pentru pista audio, pentru subtitrare dar si pentru Ghidul
Electronic de Programe.

Control Parental (Restrictionare Acces)

1. Limita de varsta — De aici se poate seta limita de virsta pentru evenimentele ce dispun de
aceasta informatie. Setarea implicita este +18, toate canalele TV ce au evenimente semnalizate
+18 vor fi blocate automat. Pentru deblocare va fi necesara introducerea codului PIN. (implicit
0000) Tn cazul in care nu va amintiti codul PIN, va rugdm sa apelati departamentul de Relatii
Clienti.

2. Parolad noua/Confirma parola — Schimbarea parolei implicite sau schimbarea periodica.

Setdri generale
1. Nivel Transparenta — Se alege nivelul de transparenta a meniului.
2. Inchidere automata — Se alege perioada dupa care receptorul va fi oprit in caz de inactivitate.
3. Durata afisare infobanner — Se alege durata de afisare a barii de informatii pentru un canal TV.
4. Zona timp — Se alege fusul orar pentru afisarea corecta ceasului si a evenimentelor din Ghidul
TV.
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Setari AV

Setarl AV Mar. 2 Feb. 16:01 Se pot seta diverse optiuni legate de semnalele
de intrare/iesire.

o Standard video — PAL sau NTSC

o Rezolutie — Auto, 1080i, 720p
Rezolue o Format — Modul in care sunt umplute
Format marginile ecranului

o Formd TV — 16:9 sau 4:3

o Mod Audio — Stereo sau Mono

o Digital Audio Out — Bit Stream sau PCM
Atentie! — Pista audio Dolby Digital (disponibild

Forma TV
Mod Audio
Digital Audio Out
doar prin folosirea cablului HDMI sau a cablului

coaxial S/PDIF) nu va fi decodatd de catre
receptor, acest lucru va fi facut de catre TV-ul

@ Navigare [ salveaza Inapoi

sau sistemul audio. Este posibil ca unele TV-uri
sau sisteme audio sa nu poata decoda Dolby
Digital.

Setdri de fabricd

Folositi aceasta optiune numai daca trebuie reinitiata procedura Setari initiale.

Daca efectuati revenirea la setarile din fabrica, toate setarile precedente si toate canalele vor fi sterse si
se vor incarca setarile initiale ale receptorului.

Informatii Sistem
Afiseaza informatii despre sistem: Cod producator, versiunile Loader, Hardware si aplicatie software.

PVR Rezervare(Memento) /inregistrare

La inserarea unui dispozitiv de stocare in portul USB al receptorului, puteti inregistra evenimentele
dorite si reda inregistrarile efectuate.
Atentie! — Se recomanda folosirea de memorii USB 2.0 pentru o functionare corespunzatoare. La
folosirea de memorii USB 3.0 pot aparea unele erori la scriere precum si deteriorarea evenimentelor
inregistrate.
Rezervare(Memento) programe
Se poate seta Memento pentru evenimentul ce se doreste a fi vizionat mai tarziu prin apasarea
butonului ALBASTRU. Cand acel eveniment va fi aproape de inceput receptorul va va anunta.
Inregistrare programe
1. Rezervare inregistrare — Programarea inregistrarii se poate face in meniul Ghidul Electronic de
Programe. Acesta poate fi deschis prin apdsarea butonului EPG. in partea de jos a ecranului o
lista de butoane folositoare este afisata. La apasarea butonulu ROSU pe un eveniment viitor, se
va rezerva o inregistrare.
2. TInregistrare imediatd — In timp ce vizionati un canal, ap&sati butonul REC (R) pentru a porni
inregistrarea si butonul STOP pentru a o opri.

Redarea continutului inregistrat
o Continutul inregistrat se afld in meniul Lista Tnregistrare in PVR din Meniul Principal.
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o Apasati tastele A/V pentru a selecta inregistrarea pe care doriti s o vizionati si apasati

butonul OK pentru a o reda.

Decalare Temporald

Receptorul va salva in mod automat evenimentul actual, dacd se va apasa butonul Play/Pause dupa
confirmarea mesajului de atentionare. Din acel moment inregistrarea temporara va fi facuta pe
dispozitivul USB conectat , astfel incat utilizatorii sa poata pune pe pauza, reda, derula rapid Thapoi sau
inainte, relua etc. chiar in timpul vizionarii programului TV curent. Atunci cand apasati butoanele
<« «(Derulare rapida inapoi) sau m(Pauza), decalarea temporala va porni.

Pentru o functionare corespunzatoare se recomanda ca memoria USB sa fie formatata in receptor
folosind optiunea Formatare Disc ce apare in meniul PVR.

Media Player

Dupa ce copiati fisiere video, audio sau imagini pe memoria USB, aceasta poate fi folosita ca memorie de
redare pentru Media Player.

1. Video — Se pot reda fisiere video ce provin din alte surse (telefon, calculator, aparate video/foto)
2. Audio — Se pot reda fisiere audio ce provin din alte surse (telefon, calculator)
3. Imagini- Se pot afisa poze si imagini din alte sure (telefon, aparat foto)

Probleme si Solutii

Probleme Solutii

Fara alimentare.
LED-uri stinse pe panoul frontal. Verificati conectarea corecta a stecherului cablului
de alimentare.

Asigurati-va ca receptorul este pornit.
Verificati corectitudinea conexiunilor.

Fard imagine e - s .
& Verificati corectitudinea conectarii iesirilor video

si audio.

Calitate slaba a imaginii Verificati nivelul semnalului si cablul de antena.
Verificati volumul la TV si la receptor.

Fara sunet Verificati existenta setarii Mute la TV si receptor.

Verificati conexunile cablurilor audio.

Orientati telecomanda direct spre receptor.

Telecomanda nu functioneaza Verificati si Tnlocuiti bateriile daca este cazul.
Verificati ca panoul frontal sa nu fie acoperit.

Serviciul nu functioneaza sau este Verificati daca sunteti abonat la acel canal sau

criptat. verificati daca nu aveti facturi scadente.

Ati uitat codul PIN secret Contactati departamentul Relatii Clienti.
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