FREEENERATE A se citi intreg contlnutul manualului si a se pastra pentru consultare ulterioara.
Furnizorul nu fsi asuma nicio raspundere pentru accidente sau vatamari care rezulta
dintr-o utilizare necorespunzatoare de catre utilizator.

Manual de utilizare

Receptor Digital de Satelit

Reguli de siguranta

deschideti carcasa. Nu contine parti care pot fi depanate

ATENTIE : Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu
de utilizator. Consultati un service cu personal autorizat,

/

+ Respectati aceste instructiuni pentru evitarea riscurilor de accidentare
sau deteriorarea echipamentului.

+ Deconectati receptorul de la retea inainte de curatare.

« Folositi doar o carpa umeda pentru stergerea receptorului.

+ Nu folositi accesorii nerecomandate de catre producétor, deoarece
acestea pot cauza probleme echipamentelor si duce la pierderea
garantjei.

+ Nu asezati receptorul pe o suprafata instabila.

+ Receptorul poate sa cada, cauzand accidentarea proprie sau
deteriorarea receptorului.

+ Nu blocati sau acoperiti zona deschisa a carcasei. (Aceasta este
destinata ventilatiei pentru evitarea supraincalzirii.)

+ Nu puneti niciodata receptorul langa un radiator sau o sursa de
céldura.

+ Nu puneti receptorul intr-o incinta fara ventilatie.

+ Nu puneti receptorul pe sau sub un alt echipament electronic.

« Aparatul nu trebuie expus la umezeald sau improscari cu lichide, nu
asezati niciun obiect umplut cu lichide, cum ar fi vazele, pe aparat.

« Utilizati receptorul folosind doar tipul de alimentare indicat pe eticheta.

+ Deconectati receptorul de la retea tragand de stecher si nu de cablu.

+ Pozitionati cablul de alimentare astfel incat sa se evite calcarea lui in
picioare sau deteriorarea lui cu obiecte pozitionate pe el. Acordati o

atentie deosebita cablurilor care se conecteaza la prize si punctului
in care ies din aparat.

Folositi o prizé cu protectie.

Nu mentineti aparatul in urméatoarele conditjii:.
loc prea cald sau prea rece.
loc avéand umiditate ridicata.
loc avand temperaturi extreme, de exemplu in fata aeruluiconditionat
sau altor aparate pentru incalzire-aerisire.
loc cu praf sau fum.
in spatji inguste unde caldura nu poate fi disipata.
in spatii expuse direct razelor solare.

Nerespectarea acestei atentionari poate produce probleme.

Pentru o protectie sporita, in timpul furtunilor sau in caz de neutilizare
pentru o perioadd mai lunga de timp a receptorului, deconectati-I
de la retea si de la antena. Aceasta va asigura o protectie impotriva
variatjilor de tensiune sau fulgerelor.

Stecherul trebuie folosit pentru deconectare. intrerupatorul trebuie
lasat pe pozitia pornit.

« Nu incercati s& depanati singur receptorul, deschizand carcasa va expuneti la tensiuni inalte si se pierde garantia. Consultati un

service cu personal autorizat.
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Panoul frontal

Indicator alimentare
Fereastra afisaj

Buton Pornire / Standby
Slot Smart card

CH A/V (Program A/V)

S AN

Panoul din spate

A p B CE
B MADE BY KAONMEDIA|

LNB==
TSav5E
Bk
£

S/PDIF
(oPTICAL

® O
1. LNB 5. RJI45
2. TV SCART 6. USB
3. S/PDIF (OPTIC) 7. ALIMENTARE 12V C.C.
4. HDMI

Nota

Aspectul Panoului frontal/Panoului din spate pot fi modificate fara nicio instiintare prealabila.
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Telecomanda

1 MUTE Apasati pentru a dezactiva sau reactiva sonorul
2 STANDBY Apasati pentru a comuta intre modurile pornit si standby
3 Taste numerice Apasati pentru a selecta canale sau introduce codul PIN.
—Q 4 TV/RADIO Apasati pentru a comuta intre TV si Radio.
5 TEXT Apasati pentru a vizualiza teletextul.
6 MEDIA Apasati pentru a vizualiza programele inregistrate.
7 GUIDE Apasati pentru a vizualiza Ghidul de programe TV/Radio.
8 MENU Apasati pentru a afisa pe ecran meniul principal sau pentru a
®4@ reveni in meniul anterior.
— 9 i(Info) Apasati pentru a vizualiza informatiile despre programul
—@ curent.
) 10 A/V/ /W (Tastele cu sageti)
Apasati pentru a deplasa cursorul in sus, jos, stanga sau
13 dreapta optiunii din meniu.
16 11 OK Apasati pentru a selecta un meniu / pentru a confirma o
selectie.
o 12 VOL (Volum) Apasati pentru a modifica volumul.
® 13 CH (Canal) Apasati pentru a schimba canalul.
5 14 EXIT Apasati pentru iesi din orice meniu.
. D) 15 OPT Apasati pentru bara simpla de selectie a limbii audio (A.lang),
%) A a subtitrarii si a orei de intrare in modul Sleep.
D) . . )
T 16 BACK Apasati pentru a reveni in meniul anterior.
£ 17 Taste colorate Butonul Rosu: Tasta de selectare in meniul de pe ecran
(0SD).

Butonul Verde: Pentru sortarea listei de canale. Tastd de
selectare in meniul de pe ecran (OSD).

Accesorii Butonul Galben: pentru afisarea meniului cdutare.
Butonul Albastru: pentru afisarea casutei de mesagerie.
18 inregistl‘are/REC Salveaza canalul curent pe hard disk-ul extern.
19 Pauza Folosit pentru a pune pe pauza inregistrarile.
20 Stop Folosit pentru a opri inregistrarea.
Manualul Utilizatorului 21 REW Folosit pentru derularea inapoi cu viteza marita.

22 FF Folosit pentru derularea inainte cu viteza marita.
23 Redare/Play Folosit pentru redarea inregistrarilor.
24 Salt inapoi Salt inapoi cu 30 de secunde.
25 AUDIO Pentru setarea sunetului. (Mono, Stanga, Dreapta, Stereo)
26 SLEEP Apasati pentru setarea opririi automate.
27 Salt inainte Salt inainte cu 30 de secunde.
28 TV/STB Apasati pentru a comuta intre receptia TV si prin receptor.
29 SUB-T Apasati pentru a activa sau dezactiva subtitrarea.
Nota

Baterii AAA 1. Cand introduceti bateriile, asigurati-va ca polaritatea (+/-) este corecta.

(2buc.) 2. Aspectul telecomenzii ar putea fi schimbat fara niciun aviz prelalabil.
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Conectare

1. Pentru conectarea Antenei de Satelit
Conectati cablul antenei de satelit la LNB.

2. Pentru conectarea TV
Conectati cablul SCART sau HDMI la receptor.

3. Pentru conectarea Sistemului Audio Digital

Conectati cablul optic S/PDIF la un amplificator digital.

Navigare Meniu

x
-

© &

Azzzea

Nota
Aspectul panoului din spate poate fi modificat fara nicio
notificare prealabila.

Apasati tasta MENU de pe telecomanda. Pe ecran va apare Meniul principal.

1. Apasati tastele A/V/<4/» pentru a naviga prin submeniuri.
2. Apasati tasta OK pentru selectare sau confirmare meniu.
3. Apasati tasta BACK pentru intoarcere in meniul anterior.
4

. Apasati tasta EXIT pentru a iesi din meniu.

1. Limba

2. Tara

Instalare Usoara

La prima pornire a receptorului veti observa meniul Instalare Usoara (Easy
Installation). Instalarea usoara ofera posibilitatea de a selecta limba, de a seta
ora si de a cauta canale.

Limba in care sunt prezentate meniurile
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Se alege tara

. TV

Raport imagine

. Format Ecran

Modul de umplere a marginilor ecranului

. Rezolutie

Rezolutia imaginii

. Cautare

Cautarea canalelor disponibile



Functii de baza

1. Bara de informatii a canalului
Cand apasatj tasta 7 (INFO) veti vizualiza bara de informatji a canalului.
« Apasati tastele A/V pentru selectarea canalului si confirmati cu butonul OK.
+ Apasati tastele €/P> pentru vizualizarea informatiilor anterioare sau
urmatoare ale programului.
« Apasati tastele 7 (INFO) din nou pentru a vizualiza informatiile despre
e program.

2. Teletext
Apasati tasta TEXT pentru a selecta Teletextul.

3. Audio & Subtitrare
Apasati tasta AUDIO sau SUB-T si selectati limba pentru audio sau subtitrare.
4. Meniu PPV
In acest meniu gasiti o scurta descriere si ce inseamna PPV. De asemenea puteti afla informatii suplimentare despre
evenimentele comandate, seriile smart card si STB dar si cum se poate comanda un eveniment PPV.
5. Meniu Mesaje
In acest meniu puteti citi si gestiona mesajele trimise de catre furnizor. Tasta rapida catre acest meniu este tasta albastra.

Organizarea programelor

Functia EPG afiseaza informatii despre programele fiecarui canal, dupa zi si interval orar.

1. Vizualizare EPG
« Apasati tasta GUIDE in timp ce urmairiti in direct un canal.
+ Folositi butoanele A/V/<4/» pentru deplasarea pe canalul dorit si apasati
butonul OK pentru a comuta pe respectivul canal.
« Folositj tasta 7 (INFO) pentru a vedea informatji detaliate despre un program.
« Folositi tasta GALBENA pentru gasirea programelor dupa cuvinte cheie.

Cand apasati tasta OK in timpul viziondrii unui program, puteti vizualiza Lista de
Canale.

Folosind tastele A/¥ in modul vizualizare Listd de Canale se poate alege alt
canal.
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Din acest meniu, se pot crea liste de programe favorite; de asemenea se poate
bloca, ascunde, sterge sau muta un canal. Poate fi accesat apasand succesiv
tastele Menu, Editare listd de canale, OK, Cod PIN (codul PIN implicit este
,0000").

Inregistrare

La inserarea unui dispozitiv de stocare in portul USB al receptorului, puteti inregistra si viziona pe el programele TV.

1. Rezervare
Programarea inregistrarii se poate face in meniul Rezervare. Acesta poate fi
gasit in GHID din Meniul Principal. Apasati butonul ROSU pentru a adauga
o noua rezervare si setati detaliile Tnregistrarii.

2. Inregistrare imediata
in timp ce vizionati un canal, apasati butonul REC pentru a porni inregistrarea

si butonul STOP pentru a o opri.

+ Continutul fnregistrat se afl& in meniul Inregistréri in MEDIA din Meniul Principal.
« Apésati tastele A/V pentru a selecta inregistrarea pe care doriti s& o vizionati
si apasati butonul OK pentru a o reda.

Receptorul salveaza in mod automat programele TV, temporar, pe dispozitivul
conectat la USB, astfel incat utilizatorii sa poata pune pe pauza, reda, derula rapid
napoi sau nainte, relua etc. chiar in timpul vizionarii programului TV curent.

Atunci cand apasati butoanele <« <«(Derulare rapida napoi) sau m(Pauza),

SiStemUI AC decalarea temporala va porni.

Meniurile sunt oferite de fiecare Smartcard. Receptorul este echipat cu un slot
pentru Smartcard. La introducerea unui Smartcard valid se va obtine accesul la un
canal criptat sau la un serviciu Pay-Per-View. Introduceti Smartcard-ul in slotul de
pe panoul frontal (partea cu Chip-ul in jos). Dacd introduceti Smartcardul in slotul
de Smartcard puteti vedea informatiile aferente acestuia.
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Setare Sistem

Se poate modifica limba pentru meniuri, pentru audio si pentru subtitrare.

Ora sistemului poate fi setatd manual sau automat in functie de tara pe care o alegefi.

1. Ora desteptare
Receptorul va porni la ora setata in acest meniu.

2. Ora de oprire automata
Receptorul va trece in modul sleep (hibernare) la ora setatd in acest meniu.

1. Blocare Canal

Daca este setat pornit, aveti nevoie de PIN oricand alegeti un canal blocat anterior, setat in meniul Editare lista
canale.

2. Blocare Parentala
Aceasta optiune permite restrictionarea accesului unor utilizatori prin setarea limitelor de varsta. Pentru a viziona canalele
blocate este necesar codul PIN.

3. Blocare Meniu

Daca Blocare meniu este setat pornit, va fi necesar codul PIN pentru accesul in meniul Editare lista canale si Setare
Sistem.

4. Schimbare Cod PIN
Puteti schimba codul PIN in acest meniu. Initial el este setat ,0000”. In cazul in care uitati codul PIN, veti intalni fereastra
Blocare Meniu atunci cand incercati sa accesati Setare Sistem. Pentru resetarea codului PIN contactati departamen-
tul de Relatji Clientj.

Se pot seta diverse optiuni legate de semnalele de intrare/iesire.

« TV : Raportul de aspect al imaginii pe ecran

« Format Display : Modul in care sunt umplute marginile ecranului

* Rezolutie: 1080i, 720p, 576p

« lesire SCART : Daca conectorul SCART suporta modul RGB, selectati ,SCART-RGB’. Altfel selectati ,SCART-CVBS”.
* HDMI Audio : PCM, Dolby Digital
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Setare 0SD

Se pot adapta cateva setari din interfata cu utilizatorul, de exemplu gradul de transparenta al meniului si al teletextului.

Setare Media

Se pot seta optiunile pentru inregistrare, decalare temporalé (Timeshifting) si dispozitivele conectate la USB.

Deconectare (in siguranta) USB

inainte de a scoate un dispozitiv de stocare USB din receptor, va rugam accesati acest meniu, pentru protectia dispozitivului dvs.

Actualizare Software USB

Software-ul poate fi descarcat folosind portul USB.

Setari Implicite

Folositi aceasta optiune numai dacé trebuie reinitiata procedura Instalare usoara.
Dacé efectuati revenirea la setérile din fabrica, toate setérile precedente si toate canalele vor fi sterse si se vor incarca setérile
initiale ale receptorului.

Informatii Sistem

Afiseaza informatii despre sistem: Numele modelului, versiunile S/W, H/W, de Loader etc.

Probleme si Solutii

Problema Solutie

LED-uri stinse pe panoul frontal. Verificati conectarea corecta a stecherului cablului de alimentare.
Fara alimentare

Féra imagine Asigurati-va ca receptorul este pornit.
Verificati corectitudinea conexiunilor.
Verificatj corectitudinea conectarii iegirilor video si audio

Calitate slaba a imaginii Verificati nivelul semnalului si cablul de antena.

Fara sunet Verificati volumul la TV si la receptor.
Verificati existenta setarii Mut la TV si receptor.
Verificati conexunile cablurilor audio.

Telecomanda nu functioneaza Orientatj telecomanda direct spre receptor.
Verificati si nlocuiti bateriile daca este cazul.
Verificati ca panoul frontal sa nu fie acoperit

Serviciul nu functioneaza sau este Verificati dacd Smartcardul este introdus corect.
criptat. Verificati daca Smartcardul este cel destinat serviciului selectat.
Al uitat codul PIN secret Consultati sectiunea Schimbare Cod PIN din acest manual.
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